
Caratteristiche

1. Apertura verso l'esterno.

2. Design accattivante.

3. Di serie: cerniere nascoste per finestre, cerniere esterne per
portefinestre.

4. Un’ampia gamma di colori che permettono di personalizzare
al meglio serramento.

5. Ottime prestazioni termiche che garantiscono risparmio di
calore, grazie al tipo e alla forma ottimale della guarnizione in
EPDM espanso.

6. Rinforzo tubolare in acciaio.

Finestre IGLO EXT PVC

Finestre con apertura a battente verso l'esterno. 
Design moderno e ottimi parametri di isolamento termico offrono notevoli vantaggi: casa più calda e bollette più basse.



Finestre IGLO EXT 

Dati tecnici

Profilo
Profili del telaio e del battente a 5 camere, prodotto solo con materiale non riciclato in classe A, con una profondità costruttiva
di 70 mm.

Vetri
Spessore della vetrocamera fino a 40 mm. Vetrocamera singola standard con coefficiente di trasmittanza termica Ug = 1,0
W/(m2K) secondo PN-EN674. È possibile applicare pacchetti con coefficiente Ug = 0,6 W/(m2K). A scelta vetri con un maggiore
isolamento acustico, laminati (sicuri e antieffrazione), ornamentali, antisole e sabbiati.

Canalina
Vetrocamera standard con distanziatori in acciaio. Vetrocamera con canalina calda (Swisspacer Ultimate) opzionale disponibile
in diversi colori.

Ferramenta 
Ferramenta solo per apertura a battente - MACO, asta serratura DM25.

Guarnizioni
Finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in EPDM disponibile nei colori nero e grigio. Nello
standard guarnizione che riempie la scanalatura inferiore del telaio.

Colori
Il sistema è disponibile in un'ampia gamma di pellicole Renolit, profili solo su un nucleo bianco.

Rinforzo
Telaio rinforzato con tubolare di acciaio, nell'anta rinforzo in acciaio a forma di lettera “C”.

Isolamento termico
Uw = 0,89 W/(m2K)*

*Per la finestra 1230x1480 mm  

PVC


