
Sistema per finestre extra-sottile in acciaio, per risanamenti in stile

Finestre JANISOL ARTE 2.0 

Con Janisol Arte 2.0 è possibile realizzare finestre a un'anta e a due
ante, con apertura verso l'interno o l'esterno, e anche finestre ad
anta/ribalta a un'anta con una protezione antieffrazione integrale
fino alla classe di resistenza RC2. 

Grazie a una vasta gamma di aperture, Janisol Arte 2.0 è ideale per
la produzione di finestre e vetrature fisse per nuove costruzioni di
tendenza, ma anche per la ricostruzione di finestre storiche, qualora
la tutela dei beni culturali richiedesse uno sfalsamento visibile. 

Disponibili vetrature a secco o al silicone, viste e materiali diversi e
la possibilità di lavorare con fermavetro a clip o fissaggi a bottone.
Le viste spaziano da contorni ad angolo fino alle vetrature richieste
in alcuni mercati con sigillante resistente alle intemperie. 

ACCIAIO



Finestre JANISOL ARTE 2.0 

Acciaio zincato a caldo in continuo
Acciaio inox 1.4401
Corten

Finestre a una e due ante e a due ante battenti, ad apertura verso l'interno o l'esterno
Finestre ad anta ribalta, apertura verso l'interno
Finestre vasistas o a sporgere con anta discendente, apertura verso l'esterno
Finestre ad anta basculante
Finestre a bilico verticale
Vetratura fissa
Porte-finestre

Serratura multipunto
Variante con ferramenta a vista
Azionamenti elettrici

Profondità 60 mm

Vetratura fissa 25 mm
Anta per finestra 20 mm
Configurazione battuta 60 mm
Lavorazione semplice
Dimensioni finestre fino a 1000x2400 mm

Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1
Resistenza ai carichi del vento C5 (2000 Pa)
Tenuta all'acqua fino alla classe 9A (600 Pa)
Isolamento acustico fino a 45 dB
Coefficiente di trasmittanza termica Uf da 1,9 W/m2K
Permeabilità all'aria fino alla classe 4 (600 Pa)
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: requisito rispettato
Resistenza meccanica classe 4
Conformità alla ISO 16000 per le sostanze pericolose
Durabilità meccanica classe 4 (50'000 cicli)
Resistenza all'urto classe 4
Conformità alla DIN 18008-4 per i vetri anticaduta preassemblati
Antieffrazione omologato in conformità alla norma EN 1627 a RC2

Dati tecnici

Materiali / finitura superficiale

Tipologie di finestre / tipi di aperture

 
Allestimenti

Caratteristiche tecniche particolari

 
Larghezze in vista estremamente ridotte

Certificati di collaudo
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