
Rappresentano un'ottima barriera antincendio e antifumo e
garantiscono la durata e resistenza della struttura.

Caratteristiche

1. Ottimi parametri di isolamento termico.

2. Alto livello di isolamento acustico.

3. Classe di resistenza al fuoco da EI15 a EI 60.

4. Basso valore del coefficiente di trasmittanza termica grazie a
speciali separatori termici con profondità di 34 mm.

5. Struttura solida e durevole grazie allo stabile profilo in alluminio.

6. Ampia gamma di colori che consente molte varianti estetiche
nella progettazione interna ed esterna.
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Porte MB-78EI - resistenti al fuoco

Dati tecnici

Profilo
Struttura del sistema MB-78EI che si basa sui profili in alluminio termicamente isolati, con la profondità di 78 mm.

Vetri
Tipico vetro resistente al fuoco, nonché una serie di elementi opachi composti da lamiere e tavole che garantiscono la
protezione dal fuoco.

Colori
secondo la tavolozza RAL e rivestimenti effetto legno secondo la gamma Aluprof ColorCollection

Canalina 
Di serie un distanziatore in acciaio zincato.

Ferramenta 
Ferramenta che soddisfano i requisiti della protezione antincendio.

Guarnizioni
Guarnizioni speciali autoespandenti e in ceramica per impedire l'immissione di fuoco e fumo.

ALLUMINIO


